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Impianto di fusione e dosaggio del magnesio Rauch MSD 01813,

usato

Produttore : Rauch

Codice prodotto:
01813

Description

Impianto di fusione e dosaggio del magnesio

Produttore Rauch
Modello

Capacita

Riscaldamento elettrico
Anno di produzione 2012
Commenti

Descrizione funzionale dell'impianto

La pila di lingotti viene trasportata nell'area di lavoro del sistema di disimpilamento per mezzo di un trasportatore a
catena.

e Grazie alla tecnologia del vuoto, il lingotto viene aspirato dalla pinza e trasportato tramite un portale a uno
dei quattro punti di prelievo della linea di alimentazione MVE e depositato.

e |l dispositivo di preriscaldamento viene utilizzato per alimentare e preriscaldare I'MDO650E con lingotti di
magnesio da 8-12 kg.
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o |l sistema EcoJet XXL & utilizzato per caricare e fondere in modo automatico e ottimale i lingotti di magnesio
e il materiale di ritorno. -L'MSO650E ¢ utilizzato per fondere lingotti di magnesio e materiale di ritorno.

¢ || materiale liquido caricato dall'MSO viene immesso nel crogiolo attraverso una tramoggia di alimentazione,
dove si mescola con il magnesio presente.

¢ Dopo il rilascio appropriato da parte della macchina di pressofusione, I'esatta quantita dosata viene immessa
nella camera di riempimento della macchina di pressofusione.

Denominazione dei componenti dell'impianto

Distacco dei lingotti

Produttore Reis
Modello MRDS
Potenza

Riscaldamento elettrico
Anno di produzione 2012
Commenti

Unita di preriscaldamento

Produttore Rauch
Modello MVE 750E
Potenza 65 kW
Riscaldamento elettrico
Anno di produzione 2012
Commenti

Alimentazione

Produttore

Modello Ecojet XXL lingotto
Potenza

Riscaldamento elettrico
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Alimentazione

Anno di produzione 2012

Commenti

Riciclaggio delle materozze

Produttore

Modello Materozza Ecojet XXL
Potenza

Riscaldamento elettrico

Anno di produzione 2012

Commenti

Forno di fusione

Produttore Rauch
Modello MSO650E
Potenza 345 kW
Capacita di fusione 650 kg/h
Riscaldamento elettrico
Anno di produzione 2012
Commenti

Forno di dosaggio

Produttore Rauch
Modello MDO200E
Potenza 98 kw
Riscaldamento elettrico
Anno di produzione 2012
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Forno di dosaggio

Commenti
Tempo di consegna immediatamente
prezzo su richiesta

XXX
XXX
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