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Erfurt 315 t Pressa meccanica PR2485, usata

Produttore : Erfurt

Codice prodotto:
PR2485

Description

Pressa meccanica

Fabbricante Erfurt
Anno di fabbricazione 1982
Ultima revisione

Commento Gli utensili sono allineati sulla tavola con dei perni
di centraggio e fissati con delle viti.
Gli utensili sono fissati al cursore con delle viti.

Dati tecnici

Premere

Forza massima di pressatura 8000 kN

Lavoro prima dell'abbassamento del pistone alla 12,5 mm
forza massima della pressa

Forza di pressatura con la massima profondita di 110 Mp
imbutitura
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Premere

Corsa dello slittone 400 mm
regolazione dello slittone 400 mm

Area della slitta della pressa lunghezza x larghezza 2500 x 1400 mm
Lunghezza x larghezza della tavola della pressa 2500 x 1400 mm
Lunghezza massima dell'utensile 2430 mm
Numero di corse (corsa a vuoto) 18 per min.

Dispositivo di disegno

Forza del contrappeso 63 Mp

alla pressione dell'aria di 3,5 Kp/cm?2.
Forza dell'espulsore 10 Mp

alla pressione dell'aria di 4,8 Kp/cm?,
Regolazione della profondita di imbutitura 160 mm

Tempo di consegna immediatamente
Prezzo su richiesta

Created on 12.10.2026
Con riserva di modifiche nella descrizione tecnica e nella vendita precedente.



