
Reißaus &amp; Baumberg KCBS 200 sparacoriandoli automatico

KS2615, usato

Produttore : Reißaus & Baumberg

Codice prodotto:
KS2615 

Description

Macchina sparacoriandoli

Produttore Reißaus & Baumberg

Tipo KCBS 200

Anno di produzione 2018

Idraulico

Commenti

miscelatore continuo con capacità di miscelazione di 10t/h macchina spara carote con volume di sparo di 200
l
16 PCS. CILINDRI IDRAULICI DI BLOCCAGGIO PER LE METÀ VERTICALI DIVISORIE
2x CARRELLO DI TRASFERIMENTO GUIDATO PER TRASPORTARE LA SCATOLA DI CAROZZE DENTRO E FUORI
LA CARROZZATRICE
2x CONVOGLIATORI A DISCO GUIDATI PER IL TRASPORTO IN ENTRATA E IN USCITA DALLO SPARATORE DI
NOCCIOLE
DISPOSITIVO DI SICUREZZA CON BARRIERA FOTOELETTRICA DI PROTEZIONE PER LA RIMOZIONE DEL NUCLEO

Dettagli tecnici
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Contenitore per la sabbia

Peso del nucleo, max kg

Dimensioni esterne con bunker di sabbia e tavolo
esteso

4000 X 4000 X 4000 mm

Collegamento elettrico lelstuna KSA 16-18000 kW

Macchina a tenda vuota le shot 25 min

Volume di tiro max. con un colpo di sabbia 2 dm'/kg

Tiro multiplo con pressioni diverse 1807

Tiri di sabbia la

Chiusura del raccoglitore di tiro Lamiera

Chiusura coaf 2 x scivolo di sabbia DN 290

Scivolo di tiro oeschraubt

Testa di tiro / area espandibile profondità x
larghezza

hvdraullsch bloccato

Altezza di lavoro dall'alto del pavimento 2600 X 300 mm

Forza di serraggio massima

Corsa di serraggio le Saannstation 800.000 mm

Forza di scansione massima 150 N

Contenuto della tramoggia della sabbia 160.000

Volume del serbatoio dell'aria Pneumatico / elettrico

Attacco aria compressa 2 X 500 Zoll

Sistema Hvdraull 2x 1.s-

Pistone assiale cumce 250 am/min

Trasmissione 45 kW

Pressione dei bracci 20 bar

Dimensionamento
Capacità di 3 casse d'anima/h

Tempo di polimerizzazione del materiale da stampaggio 30 min.
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Peso dell'anima in base al ritaglio Großkem - spettro 525 kg - 1160 kg

Con 3-4 stampi all'ora e una tenda di miscelazione al 100%, è necessaria una capacità di circa 3500 kg.

Ciò significa che è sufficiente un mescolatore con una capacità di miscelazione di 10 - 15 1/h.

Durante la sparatura della sabbia, la tramoggia della spara-anime viene gelOUL in parallelo Max. 225 kg

a una capacità di miscelazione di 10 OOkg/h = 167kg/mln 4 225kg : 167kg/mln = 1,4mln di tenda di miscelazione
IOr un peso di materiale da stampaggio nel bunker di sabbia di 225kg 1160kg di peso dell'anima: 167kg/min =7
min di tenda di miscelazione pura

Per un peso dell'anima di max. 1160kg = 6 impasti x 1,4min = 8,4 min di tempo di tiro puro Senza la tenda di
movimentazione della cassa d'anima e i necessari movimenti della macchina, la tenda pura per il tiro completo
dell'attuale cassa d'anima massima è di circa 10 mln. Altri 10 minuti sono disponibili per la movimentazione della
cassa d'anima e i tempi di spostamento meccanico del tiratore d'anima.

Tempo di consegna immediatamente

Prezzo su richiesta
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